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TIIVISTELMÄ 

Kongasjärvi sijaitsee noin 34 km päässä Puolangan kunnan eteläpuolella. Järvi virtaa eteläreunaltaan 

Salmenjokea pitkin 450 metrin päässä olevaan Osmankajärveen. Salmenjoen alkupäässä Kongasjär-

ven luusuassa on aikoinaan ollut uittopato, ja uomaa on uiton vuoksi myös perattu. Järven uittosääntö 

on kuitenkin kumottu vuonna 1981 ja uittopato on sittemmin purettu, mutta järven vedenkorkeuksia 

ei ole ennallistettu, vaikka uoma jäi peratuksi. Tämän jälkeen järven ajoittaiset matalat vedenkorkeu-

det ovat – etenkin viime vuosina esiintyneinä kuivina kesinä – aiheuttaneet ongelmia järven virkis-

tyskäytölle. 

Tämän lupahakemussuunnitelman mukaan Kongasjärven luusuaan rakennetaan pohjapato. Tavoit-

teena on nostaa Kongasjärven alimpia vedenkorkeuksia. Pohjapato on mitoitettu siten, että Kongas-

järven kesäaikainen keskialivedenkorkeus nousee 20 cm. Järven simuloitu, luonnontilainen kesäajan 

keskialivedenkorkeus on N2000+167,45 m, jolloin tulevaksi kesäajan alivedenkorkeudeksi valittiin 

N2000+167,65 m. Suunnitelman mukaan järven koko vuoden keskivedenkorkeus nousee 18 cm.  

Suunnitellun pohjapadon harjan leveys on 3 m ja pituus 28 metriä. Padon koskimaisen alaluiskan 

kaltevuus on noin 1:20, jolloin sen pituudeksi muodostuu noin 15 metriä. Pohjapato rakennetaan 

mahdollisimman luonnonmukaiseksi ja se on suunniteltu siten, että kalankulku on jatkossakin mah-

dollista kaikissa virtaamatilanteissa. Pohjapadon rakenteiden alle jäävää maa- ja vesialuetta syntyy 

yhteensä 630 m2. 

Vedenkorkeuden nosto parantaa järven virkistyskäyttöä mm. uimisen, kalastuksen ja veneilyn kan-

nalta. Pohjapato rakennetaan loivaluiskaisena, jolloin se mahdollistaa edelleen kalankulun Salmenjo-

kea pitkin Kongasjärvelle.  
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1 YLEISTÄ 

1.1 Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Kongasjärvi sijaitsee Kainuussa, Puolangan kunnan alueella. Kohteen tarkempi sijainti on esitetty 

liitteessä 1. Järvi on kooltaan noin 674 hehtaaria ja sen vedet laskevat etelään lähtevää Salmenjokea 

pitkin Osmankajärveen, josta edelleen Kivesjärven kautta Oulujärveen. Vuosien saatossa Kongasjär-

ven tila on heikentynyt ja alueen virkistyskäyttö on kärsinyt vaihtelevien, ja ajoittain matalien veden-

korkeuksien takia. 

Tämä lupahakemussuunnitelma sisältää Kongasjärven pohjapatohankkeen suunnitelman, jonka tar-

koituksena on ensisijaisesti nostaa Kongasjärven alimpia kesäisiä vedenkorkeuksia. Salmenjoen al-

kupäässä on aikoinaan ollut uittopato, ja uomaa on uiton vuoksi myös perattu. Järven uittosääntö on 

kuitenkin kumottu vuonna 1981 ja uittopato on sittemmin purettu, mutta järven vedenkorkeuksia ei 

ole ennallistettu, vaikka uoma jäi peratuksi. Tämän jälkeen järven ajoittaiset matalat vedenkorkeudet 

ovat – etenkin viime vuosina esiintyneinä kuivina kesinä – aiheuttaneet ongelmia järven virkistys-

käytölle. 

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Väyrylä-Kongaksen osakaskunta yhteistyössä Puolangan kunnan 

kanssa. Osakaskunta toimii myös toimenpiteelle haettavan vesilain mukaisen luvan hakijana. Toi-

menpiteet on suunniteltu siten, että järven kesäajan keskialivedenkorkeus nousee +20 cm. Tällöin 

kesäajan keskivesi nousee +15 cm. Suunnitelman mukaan järven koko vuoden keskialivedenkorkeus 

nousee +19 cm, keskivedenkorkeus +18 cm sekä ylivedenkorkeus +9 cm. 

 
Kuva 1 Salmenjoen niskan jalankulkusilta Kongasjärveltä päin ©T.Malinen 
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1.2 Kiinteistöt ja asianosaiset 

Hankkeen vaikutusalueen kiinteistörekisterikartta ja omistajaluettelo on esitetty liitteissä 2.1 ja 2.2.  

Luvan hakijana toimii Väyrylä-Kongaksen osakaskunta, ja sen yhteyshenkilönä: 

Ari Heikkinen 

Kaarretie 14 c 18  

90500 Oulu 

p. 0405016862 

kongasmaen.pohjapato@gmail.com  

Toimenpiteet sijoittuvat kiinteistöjen 620-405-30-1 ja 620-876-7-0 alueille. 

1.3 Vesilain mukainen luvan tarve 

Pohjapadon rakentamiseen ja järven vedenkorkeuksien nostamiseen tarvitaan vesilain (587/2011) 3 

luvun 2 ja 3 §:n mukaan aluehallintoviraston lupa. 

2 VESISTÖTIEDOT 

2.1 Vesistöalueen yleiskuvaus 

Kongasjärvi (59.355.1.001_001) sijaitsee Oulujoen vesistössä (59) Kongasjärven valuma-alueella 

(59.355). Merkittävimpinä uomina järveen laskee Paakanajoki idästä ja Vääräpuro pohjoisesta. Jär-

ven eteläosasta laskeva Salmenjoki laskee noin 450 metrin päässä Osmankajärveen. Järvien välinen 

pudotus on noin 0,3…0,4 metriä. 

Kongasjärven valuma-alueen pinta-ala on noin 48,7 km2 ja sen järvisyys 18,3 %. Järven pinta-ala on 

noin 6,74 km2, ja se on noin 7,5 kilometriä pitkä ja noin 1,2 kilometriä leveä. Järven suurin syvyys 

on noin 12 metriä.  

Valuma-alue on esitetty kuvassa 2. Valuma-alue on määritetty valuma-alueen rajaustyökalu VA-

LUE:n ja Maanmittauslaitoksen peruskarttatarkastelun pohjalta. Järven valuma-alue on pääosin sul-

keutunutta (67,1 %) tai harvapuustoista metsää (10,4 %) ja viljelysmaita (0,1 %). Alueesta 0,6 % on 

teollisuuden, palveluiden ja liikenteen käytössä, 0,1 % asuinalueina ja 0,1 % maa-ainesten otto-, kaa-

topaikka- ja rakennustyöalueina.  
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Kuva 2 Kongasjärven valuma-alue (taustakartta ©MML) 

Järvi kuuluu VHA4 Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Kyseiselle vesienhoitoalueelle on valmis-

teltu vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmassa ei ole osoitettu toimen-

piteitä Kongasjärvelle. 

2.2 Vedenkorkeudet ja virtaamat 

Kongasjärveltä on tehty yksittäisiä (23 kpl) vedenkorkeuden mittauksia kesällä 2023 ja 2024. Kesien 

aikana vedenkorkeus on vaihdellut N2000+167,48 –168,16 m välillä. Alin havaittu vedenkorkeus on 

ollut N2000 +167,48 m (1.9.2024). 

Kongasjärveltä ei ole saatavissa jatkuvia vedenkorkeus- tai virtaamahavaintoja, vaan järven luonnon-

tilaiset vedenkorkeudet ja virtaamat on simuloitu vertailuvesistön avulla. Simulointia varten järven 

purkautumiskäyrä määritettiin Hec-Ras virtausmallilla, käyttäen kesällä 2023 ja 2024 Kongasjär-

veltä, ja samoina päivinä Osmankajärveltä tehtyjä vedenpinnan mittauksia. Vedenkorkeuksien poh-

jalta iteroitiin niitä vastaavat virtaamat Kongasjärveltä. Mallinnusta varten Salmenjoella tehtiin uo-

manpohjan mittauksia sekä suoritettiin virtaamamittaus siivikolla. 25.9.2024 mitattu virtaama oli 1,1 

m3/s. 

Valuma-alue 

F=48,7 km2 

L=18,3 % 
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Vedenkorkeuksien ja menovirtaamien simuloinnissa hyödynnettiin vertailuvesistönä Iso Puutiojärveä 

(F=371 km2, L=4,6 %), jonka jakson 2000-2023 virtaamahavainnoista laskettiin valuma-alueiden 

suhteessa (48,7/371) Kongasjärven (F =48,7 km2 ja järvisyys ilman järveä L =4,5 %) tulovirtaama. 

Järven simuloidut, luonnontilaiset vedenkorkeuden tunnusluvut ovat seuraavat: 

         N2000 +m (2000-2023) 

Ylivedenkorkeus (HW)     +168,22 

 Keskiylivedenkorkeus (MHW)   +167,98 

Keskivedenkorkeus (MW)    +167,54 

Keskialivedenkorkeus (MNW)   +167,42 

Kesäajan keskialivedenkorkeus (MNWkesä) +167,45 

Alivedenkorkeus (NW ja NWkesä)   +167,39 

Kongasjärven simuloidut menovirtaaman tunnusluvut vesitaselaskelmien perusteella laskettuna 

(2000-2023): 

HQ2000-2023 (ylivirtaama)   2,52 m3/s 

MHQ (keskiylivirtaama)   1,81   

MQ (keskivirtaama)    0,56  

MNQ (keskialivirtaama)   0,18 

NQ (alin virtaama)     0,11 

Kaiteran nomogrammin mukaan Kongasjärven kevään keskiylivirtaama MHQ on 1,85 m3/s ja HQ1/20 

on 2,96 m3/s (Hyvärinen 1985), kun lumen vesiarvon keskimääräinen vuosimaksimi on 180 mm (F 

= 48,70 km2 ja L=18,3 %). 

Pohjapadon mitoituslaskelmia varten järven tavoitekorkeudeksi valittiin kesäajan simuloitu keskiali-

vedenkorkeus N2000+167,45 m + 0,2 m = 167,65 m.  

2.3 Vedenlaatu, ekologinen ja kemiallinen tila 

Kongasjärvi kuuluu luontotyypiltään keskikokoisiin humusjärviin (Kh). Sen ekologinen tila vesien-

hoidon 3. suunnittelukaudella (2018) on hyvä ja kemiallinen tila hyvää huonompi.1 Järveen kohdistuu 

paineita laskeuman hajakuormituksena. 

Kongasjärveltä on Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertassa saatavilla 26:nen vesinäytteenoton 

laatutuloksia vuosilta 1972- 2022. Viimeisimmän näytteenoton aikaan 10.10.2022 lammen happipi-

toisuus 5 metrin syvyydessä on ollut 11 mg/l ja hapen kyllästysaste 92 %. Sameus on ollut 1,9 FNU, 

pH 6,78 ja rauta 580 µg/l. Lammen kokonaistyppipitoisuus on ollut 280 µg/l ja fosforipitoisuus 11 

µg/l. Lisäksi tutkimuksissa on analysoitu kemiallinen hapenkulutus (CODMn), joka taas on ollut 9,7 

mg/l ja klorofylli-a (0-2 m), joka on ollut 6,2 µg/l.1 

2.4 Sedimentti ja pohjan laatu 

Suunnitellulla pohjapatoalueella ja Salmenjoella on tehty maastomittauksia Maveplan Oy:n toimesta 

keväällä ja syksyllä 2024. Silmämääräisten havaintojen mukaan järven luusuan itäpuolisella alueella 

on tiivis hiekkapohja. Länsireunustalla on tiivistä kasvillisuutta, jonka alle on kasaantunut liejua. 

Kova pohja on hiekkaa. Lisäksi luusuan länsireunalla kulkee todennäköisesti vanha uittoväylä, jonka 

pohjaan on kerääntynyt lietettä. 

 
1 Suomen ympäristökeskus. 2018. Vesimuodostuman tiedot: Kongasjärvi 59.355.1.001_001 Järvi. Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta. 
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2.5 Vesistön käyttö ja uitto 

Kongasjärven rannoilla on runsaasti loma-asutusta. Järven rannoille rajoittuvia asuin- tai lomakiin-

teistöjä on yhteensä 82 kpl. Alueen virkistyskäyttömuodoista tärkeimpiä ovat kalastus ja vapaa-ajan 

veneily. Järven rantojen ajoittainen mataluus on kuitenkin haitannut veneilyä ja muuta virkistyskäyt-

töä. Järven kalastus on koti- ja virkistyskalastusta. Kongasjärvi kuuluu Oulujärven kalatalousaluee-

seen. 

Kongasjoen vesistön, johon myös Salmenjoen alue kuuluu, uittosääntö on kumottu Pohjois-Suomen 

vesioikeuden päätöksellä 17.2.1981. Salmenjoen uittorakenteet on poistettu päätöksen mukaisesti.  

3 VAIKUTUSALUE 

3.1 Kaavoitus 

Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaavoja (liitteet 3.1 ja 3.2). Yhdistelmäkaavakartalla 

(kuva 3) Kongasjärven eteläosan ja Salmenjoen ylittää pääsähköjohto (Kainuun maakuntakaava 

2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035) sekä ohjeelli-

nen pääsähköjohto (Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035).2 Kyseisillä alueilla on voimassa 

MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.3 Ohjeellisen pääsähköjohdon suunnittelu-

määräyksenä on ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudet pääsähköjohdot on pyrittävä sijoitta-

maan samaan tai olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen”. 

 
Kuva 3 Ote Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkaavakartasta2 

Kongasjärven rannoilla on voimassa myös useita ranta-asemakaavoja; Kongasjärven ranta-asema-

kaava (2022), Kongasharjun rantakaava (1991), Kongasmäen rantakaava (1980), Kongasmäen ranta-

kaava Moilala (1980), Lapinniemen rantakaava (1980) (liitteet 3.3-3.7). Ranta-asemakaava-alueet on 

esitetty kuvassa 4. 

 
2 Kainuun liitto. 12.12.2023. Kainuun voimassa olevien maakuntakaavamerkintöjen yhdistelmäkartta (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. 

vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030, Kainuun tuuli-

voimamaakuntakaava 2035). 
3 Kainuun liitto. Yhdistelmäkaavamerkinnät ja -määräykset. 
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Kuva 4 Kongasjärven ranta-asemakaavat (Liiteri ©MML, SYKE, ELY-keskukset) 

3.2 Luontoarvot 

Kongasjärven eteläpäässä, Salmenjoen kohdalla, vesistön ylittää voimajohtoreitti. Voimajohdon alu-

eelle on keväällä 2024 tehty Nuojuankangas - Seitenoikea 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen 

ympäristövaikutusten arviointiselostus4. Kyseinen, tarkasteltu voimajohtoreitti sijoittuu pääosin ny-

kyisin alueella kulkevan voimajohdon rinnalle. Selostuksessa on arvioitu, että Salmenjoen ja sen nis-

kan ympäristössä esiintyy neljä (4) arvokasta luontotyyppikohdetta. Kohteet ja niiden uhanalaisuus-

luokat on esitetty taulukossa 1. 

 
Taulukko 1 Luontokohteet4 

 
Kuvakaappaus ©FINGRID OYJ5 

Koodi Luontotyyppi Uhanalaisuus, E-Suomi 

L27 Tupasvillarämeet VU = vaarantunut 

L28 Isovarpurämeet VU = vaarantunut 

L30 Havumetsävyöhykkeen purot 

ja pikkujoet 

EN = erittäin uhanalainen 

L57 Avoluhdat DD = puutteellisesti tunnetut 

3.3 Suojelu- ja pohjavesialueet 

Kongasjärven luoteisrannalla sijaitsee yksityismailla oleva Peltolan luonnonsuojelualue 

(YSA264959) (kuva 5). Muutoin järven ja pohjapatopaikan välittömässä läheisyydessä ei ole luon-

nonsuojelu- tai pohjavesialueita. 

 
4 FINGRID. 2024. Nuojuankangas-Seitenoikea 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke, Ympäristövaikutusten arviointiselostus. FINGRID, SITO-

WISE & ELY-keskus.  
5 FINGRID OYJ. 2024. Nuojuankangas-Seitenoikea 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke YVA-selostus, huhtikuu 2024. Liite1 liitekarttasarja - 
Kartta 8/13. Puolanka.  
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Kuva 5 Yksityismaiden luonnonsuojelualue; Peltolan luonnonsuojelualue (taustakartta ©MML, aluerajaus ©SYKE) 

Kongasjärveltä laskevan Salmenjoen varrella sijaitsee kolme kiinteää muinaisjäännöstä, Salmenjoki 

1, 2 ja 3 (kuva 6). Lisäksi järven pohjoisosassa, rantaan rajoittuu kiinteä muinaisjäännös, Lummerin-

nanniemi. Järven ympäristössä on myös useita muita kohteita, jotka eivät kuitenkaan rajoitu aivan 

ranta-alueille. 

 
Kuva 6 Hankkeen vaikutusalueen läheisyydessä olevat muinaisjäännökset (taustakartta ©MML, muinaisjäännökset 

©Museovirasto) 
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4 SUUNNITELLUT RAKENTEET JA TOIMENPITEET 

4.1 Yleistiedot ja kulkuyhteydet 

Suunnitelma on laadittu N2000-korkeusjärjestelmässä. Suunnitelmassa käytetty koordinaatisto on 

ETRS-TM35FIN. Suunnittelussa on hyödynnetty lisäksi Maanmittauslaitoksen avointa laserkeilaus-

aineistoa sekä alueelta tehtyjä vesialueen mittauksia.  

Kulkuyhteys pohjapatopaikalle on Salmenjoen länsipuolelta rakennettavaa työmaatietä pitkin. Tie 

kulkee pääosin kiinteistön 620-405-144-30 ja osin kiinteistön 620-405-30-1 kautta (liite 4). Työai-

kainen kulku on Salmenjoentietä pitkin noin 1500 metrin matkalta, jolta poistetaan suurimpia kiviä 

ja se kunnostetaan tarpeellisilta osin. Tämän jälkeen Salmenjoentieltä koilliseen lähtevä tieosuus kul-

kee nykyistä tieuraa pitkin ja se rakennetaan louheesta, jonka alle asennetaan suodatinkangas (noin 

390 metriä). Tien leveys on noin 4 metriä. Työmaatien loppuosa noin 100 m kulkee nykyisen voima-

linja-alueen pohjoispuolella itään päin ja suunnitellun voimajohdon alle jäävällä alueella. Fingridiltä 

on pyydetty lausunto hankkeesta ja työaikaisesta kulusta.  

Työmaatietä ei ole tarpeen säilyttää huoltotienä, jolloin siitä aiheutuva haitta jää rakentamisen ai-

kaiseksi. 

 
Kuva 7 Työmaatielinja 

 

Pohjapatopaikalla nykyinen jalankulkusilta säilytetään. Kongajärven luusuan/ Salmenjoen itäpuoli-

sen rannan puusto säilytetään koskemattomana. 

4.2 Pohjapadon rakentaminen 

Pohjapato rakennetaan Kongasjärvestä laskevan Salmenjoen niskaan. Rakenteen sijainti on esitetty 

liitteenä 4 olevassa asema- ja leikkauspiirustuksessa.  

Ennen pohjapadon rakentamista, uomassa oleva kasvillisuus ja pohjaan kertynyt liete ruopataan ko-

vaan hiekkapohjaan saakka. Ruoppaustöiden ajaksi alavirran puolelle asennetaan painotettu suoda-

tinkangasseinä estämään samentuman leviämistä alavirtaan Salmenjokea. Ruoppausmassoja syntyy 

yhteensä noin 260 m3ktr. Massat kuljetaan pois alueelta erikseen sovittavaan, soveltuvaan läjityspaik-

kaan, josta sovitaan läjitysalueen maanomistajan kanssa.  

Työ tehdään ns. märkätyönä mahdollisimman kuivana aikana. Työn aikana työalueen veden virtausta 

voidaan ohjailla luiskan rakennusmateriaalikivien avulla. Rakentamisen yhteydessä tulee järjestää 
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koejuoksutuksia pohjapadon koskimaisen alaluiskan toimivuuden toteamiseksi. Työalueen ohi juok-

sutetaan aina vähintään NQ 0,11 m3/s. 

Pohjapadon harjan pituus on noin 28 m ja harjan leveys 3 m. Padon alavirran puoleisen koskimaisen 

alaluiskan pituuskaltevuudeksi muodostuu 1:20 tai loivempi. Lajittumaton luonnonkiviverhous 

d65>200 mm, rakennetaan vähintään 500 mm paksuna kerroksena, kaivinkoneen kauhalla painamalla 

ja tamppaamalla ja/tai päällä ajamalla tiiviiksi kerrokseksi. Kivilohkareiden välit täytetään ensin pie-

nemmällä kiviaineksella ja sitten soralla, joka huuhdotaan veden avulla kivien väliin. Tätä toistetaan, 

kunnes raot ovat täynnä. Tämä työvaihe tehdään erittäin huolellisesti, jotta padon pinta on riittävän 

tiivis, mutta ei kuitenkaan tasainen.  

Pohjapadon alaluiskan keskellä on syvempi painanne kalojen kulun turvaamiseksi. Pohjapato raken-

netaan koskimaiseksi ja mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Painanteen pituuskaltevuudeksi muo-

dostuu noin 1:26. Pohjapadon luiskaan asetellaan maisemakiviä, joiden läpimitta on noin 40–60 cm 

ja ne upotetaan vähintään puoliksi kiviverhoukseen. Lisäksi yksittäisiä, sekä noin 2…3 kiven rykel-

miä sijoitetaan satunnaisesti pohjapadon harjalle. 

 

4.2.1 Pohjapadon mitoitus 

Pohjapadon mitoituslaskelmia varten valittiin kesäajan tavoitealivedenkorkeudeksi N2000+167,65 

m, johon pyrittiin pohjapadon mitoituksen vesitaselaskelmissa.  

Tavoite toteutuu seuraavanlaisella pohjapadolla; Pohjapadon 0,3 m leveän ja 0,3 m syvän alivirtaama-

aukon pohjan taso on N2000+167,30 m ja aukon yläreunan leveys tasolla N2000+167,60 m on 1,0 

m. Siitä harja jatkuu molemmille sivuille kaltevuudella 1:100, tasolle +167,74. Harjan pituus on 28 

m. Harjan päissä, luiskat rantatörmään ovat 1:2. Luiskat verhoillaan luonnonkiveyksellä. 

Vesitaselaskelmat tehtiin käyttämällä Kongasjärven tulovirtaamina vertailuvesistönä käytetyn Iso 

Puutiojärven havaittuja menovirtaamia muutettuna valuma-alueiden suhteessa. Simuloidut vedenkor-

keudet ja virtaamat jaksolta 2000-2023 on esitetty liitteessä 5. 

4.3 Toteutus ja aikataulu 

Työ voidaan toteuttaa talvityönä tai kevään ylivirtaama-ajan jälkeen, jolloin rakentamisolosuhteet 

ovat mahdollisimman kuivat. 

Rakentamismateriaalit (kiviverhousmateriaali ja koskikivet) viedään talvella, ennen rakentamista 

pohjapadon läheisyyteen välivarastointipaikalle. Ohjeellinen varastointipaikka on esitetty liitteessä 4.  

Hankkeen rakentamisaikainen kokonaiskesto on noin 1…1,5 kk. 

Pohjapadon rakentamisen kustannusarvio on liitteenä 6. 

5 VAIKUTUKSET 

5.1 Vaikutukset vedenkorkeuksiin, virtaamiin ja vedenlaatuun 

Tuleva, jakson 2000–2023 simuloitu alivirtaama on 0,12 m3/s, keskialivirtaama 0,19 m3/s, keskivir-

taama 0,56 m3/s, keskiylivirtaama 2,11 m3/s ja ylivirtaama 2,95 m3/s. Kuvassa 8 on esitetty Kongas-

järven nykyinen ja uuden pohjapadon mukainen purkautumiskäyrä. 
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Kuva 8 Kongasjärven purkautumiskäyrä 

 

Suunnitellun pohjapadon myötä Hec-Ras mallin ja simuloinnin (jakso 2000-2023) mukaan vaikutuk-

set Kongasjärven vedenkorkeuksiin ovat seuraavat: 

 Tunnusluku [N2000 +m] tuleva  nykyinen  erotus 

HW2000-2023    +168,31  +168,22  +0,09 

 MHW    +168,08  +167,98  +0,10 

MW     +167,72  +167,54  +0,18 

MWkesä    +167,72  +167,57  +0,15 

MNWkesä    +167,65  +167,45  +0,20 

MNW    +167,61  +167,42  +0,19 

NW     +167,56  +167,39  +0,17 

 

Kuvassa 9 on esitetty Kongasjärven jakson 2000-2023 nykyisten sekä pohjapadon rakentamisen jäl-

keisten simuloitujen vedenkorkeuksien pysyvyyskäyrät. 
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Kuva 9 Kongasjärven simuloitujen vedenkorkeuksien pysyvyys 

 

Suunnitellun pohjapadon myötä virtausmallin ja simuloinnin (jakso 2000–2023) mukaan vaikutukset 

Kongasjärven virtaamiin ovat seuraavat: 

 Tunnusluku [m3/s]  tuleva  nykyinen  erotus 

HQ2000-2023    2,95   2,52   +0,43 

 MHQ     2,11   1,81   +0,30 

MQ     0,56   0,56   0,00 

MQkesä    0,57   0,64   -0,07 

MNQkesä    0,25   0,29   -0,04 

MNQ     0,19   0,18   +0,01 

NQ     0,12   0,11   +0,01 

 

5.2 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin 

Vedenkorkeuden nosto hidastaa järven mataloitumista, ja vähentää liiallista vesikasvillisuutta, mikä 

edesauttaa tuulen vaikutusta ja sitä kautta vedenvaihtumista erityisesti järven matalilla ranta-alueilla. 

Kongasjärven luusuan itäpuolisen alueen, ja pohjapadon ympäristön kasvillisuus pyritään pitämään 

rakentamisen kannalta tarpeellisia alueita lukuun ottamatta, mahdollisimman koskemattomana, jotta 

kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Pohjapato rakennetaan loivaluiskaisena, jolloin se edelleen mahdollistaa kalankulun Salmenjokea pit-

kin Kongasjärvelle.  
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5.3 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvoihin 

Kongasjärven vedenkorkeuden noston ei arvioida vaikuttavan haitallisesti alueen muinaisjäännök-

siin. Jäännökset eivät sijaitse pohjapato alueen välittömässä läheisyydessä, jolloin myöskään raken-

tamistoimenpiteet eivät vaikuta niihin. 

Suunniteltu työmaatie kulkee Salmenjoki 3 muinaisjäännöksen aluerajauksen läpi. Tie kulkee kuiten-

kin pääosin vanhaa kulku-uraa pitkin, jolloin sillä ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia alueen 

nykytilaan nähden.  

5.4 Vaikutukset vesistön ja rantojen käyttömuotoihin 

Pohjapadon rakentamiseen liittyvistä rakennustöistä ja työmaaliikenteestä koituu tilapäisiä, lieviä me-

luhaittoja lähialueille. Toimenpidealueita lähimpänä olevat rakennukset sijaitsevat noin 250 metrin 

päässä. Töiden aikana varmistetaan, ettei työmaateiden tai muiden toimenpidealueiden läheisyydessä 

oleville rakenteille tai laitteille aiheudu haittoja. 

Rakennettava pohjapato on suhteellisen matala rakenne, ja järven tulvakorkeuksien osalta määrää-

vänä tekijänä on Salmenjoen vetokyky, jolloin tulva-aikoina padon ylä- ja alapuolinen vedenkorkeus 

on lähestulkoon sama. Tällöin virtauksesta aiheutuvat, patoon kohdistuvat eroosiovoimat ovat hyvin 

vähäiset, ja voidaan arvioida, että pato ei vaadi tulevaisuudessa merkittäviä huoltotoimenpiteitä. 

Rakentaminen tehdään märkätyönä kuivana aikana, jolloin työnaikaiset vaikutukset lähialueen ve-

denlaatuun ovat vähäisiä ja jäävät lyhytaikaisiksi. Lisäksi rakenne koostuu pääosin kiviaineksista, 

joista ei synny merkittävää vesien samentumista, vaan ainekset laskeutuvat nopeasti. 

Vedenpinnannosto parantaa järven kalataloudellista arvoa sekä alueen virkistyskäyttöä. Pohjapato 

vaikeuttaa veneilyä Salmenjoella mutta joen virtaamat ovat yleisesti niin pienet, että joella ei muu-

tenkaan yleisesti veneillä. Tarvittaessa vene voidaan vetää pohjapadon ohi. 

5.5 Vaikutukset rantarakenteisiin 

Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston perusteella rantatonttien piha-alueet ovat riittävän korke-

alla, että hankkeesta ei aiheudu pihoille kasvillisuuden osalta vettymishaittaa.  

Tulvakorkeuksien nousun johdosta rantakiinteistöillä sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden mahdol-

lisia vahinkoja tarkasteltiin MML:n laserkeilaus- ja kartta-aineiston pohjalta. Tasolle N2000 +168,35 

m yltävät rakenteet käytiin mittaamassa maastossa. Mittausten mukaan tuleva ylivedenkorkeus 

N2000+168,31 m yltää seuraaville rakenteille (eriteltynä kiinteistöittäin): 

- Kiinteistöllä 620-405-32-33 sijaitseva venevaja (kuva 10). Kiinteistö sijaitsee lounaisrannalla 

järven pohjoisosassa. Rakenne on myös nykyisellään vesirajassa (tasolla N2000+168,17 m) 

ja siten alttiina nykyisillekin tulvakorkeuksille, joten sille ei arvioida aiheutuvan uuttaa hait-

taa. Kiinteistön omistajan kanssa asiasta on sovittu suullisesti 21.10.2024 suunnitelmaluon-

noksen esittelyn yhteydessä osakaskunnalle. 
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Kuva 10 Venevaja kiinteistöillä 620-405-32-33 

 

- Kiinteistöllä 620-412-878-1 sijaitseva kylmä varastorakennus (kuva 11). Kiinteistö sijaitsee 

aivan järven luoteispäässä. Nykyinen ylivedenkorkeus N2000+168,22 m yltää seinälautojen 

alapintaan, jolloin rakennus kastuu jo nykyisellään.  Täten rakennukselle ei arvioida syntyvän 

uutta haittaa eikä nykyinen haitta rakennuksen kannalta merkityksellisesti pahene.  

 
Kuva 11 Varastorakennus kiinteistöllä 620-412-878-1. Ranta kuvasta vasemmalla 

 

- Kiinteistöllä 620-405-36-3 sijaitseva rantarakennus (kuva 12). Kiinteistö sijaitsee pohjoisran-

nalla, järven pohjoisosassa. Tuleva ylivedenkorkeus tulee yltämään rakennuksen edustalle. 

Rakennus on kuitenkin harkkojen päällä tasolla N2000+168,51 m, jolloin sille ei aiheudu hait-

taa.  

 
Kuva 12 Rakennus kiinteistöllä 620-405-36-3 
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- Kiinteistö 620-405-43-3 sijaitseva kylmä varastorakennus (kuva 13).  Kiinteistö sijaitsee jär-

ven pohjois-koillisrannalla. Nykyinen tulvakorkeus N2000+168,22 m yltää rakennuksen 

taakse asti, jolloin sille ei arvioida syntyvän uutta haittaa eikä nykyinen haitta rakennuksen 

kannalta merkityksellisesti pahene. 

 

 
Kuva 13 Varastorakennus kiinteistöllä 620-405-43-3 

 

- Kiinteistöllä 620-405-30-6 sijaitseva laituri (kuva 14). Kiinteistö sijaitsee järven eteläosassa, 

sen koillisrannalla. Laituri on ilmeisesti kiinteä ja korkotasoltaan sellainen, että se kastuu pai-

kallisten mukaan jo nykyisillä tulvilla. Hanke ei siltä osin aiheuta uutta haittaa laiturille eikä 

merkityksellisesti pahenna nykyistä haittaa. 

 
Kuva 14 Laituri kiinteistöllä 620-405-30-6 
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5.6 Vaikutusten tarkkailu 

Rakentamisen aikainen tarkkailu 

Pohjapadon rakentamistöiden aikana pidetään päivittäin työmaapäiväkirja, johon merkitään: 

- tehdyt työvaiheet 

- päivittäin mitattu tai arvioitu virtaama Salmenjokeen 

- töistä aiheutuvan kiintoainesamentuman leviämisalue (silmämääräisesti havainnoituna) poh-

japadon läheisyydessä ja pohjapadon alapuolisessa Salmenjoessa 

- mahdolliset poikkeamat eri työvaiheissa 

- muut poikkeukselliset tapahtumat ja toimenpiteet, joihin mahdollisten poikkeamien vuoksi on 

ryhdytty 

Työmaapäiväkirja esitetään pyydettäessä Kainuun ELY-keskukselle. Töiden valmistuttua työmaapäi-

väkirja toimitetaan sähköisenä Kainuun ELY-keskukselle. 

Vedenkorkeuden tarkkailu 

Kongasjärven vedenkorkeutta seurataan alueelle helposti saavutettavaan paikkaan asennettavalla jat-

kuvatoimisella vedenkorkeuden havaintolaitteella. Mittaukset aloitetaan ennen pohjapadon rakenta-

mista, ja niitä tehdään, kunnes voidaan todeta keskivedenkorkeuden olevan suunnitellun mukainen. 

5.7 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventävät toimenpiteet 

Hankealueeseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää toteuttamalla kunnostustoimen-

piteet suunnitelmassa esitettynä ajankohtana, jolloin ne ajoittuvat vähäisen veden aikaan ja vilkkaim-

man virkistyskäyttöajan ulkopuolelle. Veden samentumista aiheuttavat työt tehdään mahdollisimman 

yhtäjaksoisesti, jotta vaikutukset jäävät vähäisiksi.  

6 ARVIO HYÖDYISTÄ JA MENETYKSISTÄ 

6.1 Yleiset ja yksityiset hyödyt 

Kongasjärvellä on kymmeniä loma- ja asuinkäytössä olevia rantakiinteistöjä, ja alimpien vedenkor-

keuksien nosto parantaa tällöin monien järven käyttäjien virkistyskäyttömahdollisuuksia, esimerkiksi 

helpottaen vapaa-aikaan ja kalastukseen liittyvää vesillä liikkumista ja pyydysten asettelua erityisesti 

matalilla alueilla. Lisäksi vedennosto vähentää liiallista vesikasvillisuutta. Hanke edesauttaa järven 

ekologisen tilan säilyttämistä hyvänä. 

Järven vedenkorkeuden noston myötä rantakiinteistöjen arvon nousun ja niille tulevan virkistyskäyt-

töhyödyn voidaan arvioida olevan vähintään tuhansia euroja rakennettua rantakiinteistöä kohden.  

6.2 Menetykset ja arvio korvattavista vahingoista 

Keskivedenkorkeuden +18 cm muutoksen myötä muodostuu pysyvästi veden alle jäävää aluetta 6794 

m2. Vahinkoarviota varten järven rantaviiva digitoitiin Maanmittauslaitoksen ilmakuvasta. Veden-

korkeuden arvioitiin mittausten perusteella olleen ilmakuvan kuvaushetkellä (18.8.2023) 

N2000+167,66 m. Digitoidusta rantaviivasta luotiin sivuttaissiirtämällä nykyinen keskivesikäyrä 
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N2000+167,54 m sekä tuleva keskivesikäyrä N2000+167,72 m. Järven pohjan keskimääräisenä kal-

tevuutena rannan tuntumassa käytettiin 1:2. 

Keskivedennosto synnyttää samalla vettymishaittaa ranta-alueilla olevilla metsämailla. Metsän vet-

tymisvyöhykkeen raja on 0,8 m ylempänä tulevasta keskivedenkorkeuden tasosta N2000+167,72 m 

+ 0,8 m =168,52 m. Metsän laskennallinen vettymiskäyrä luotiin Maanmittauslaitoksen KM2 kor-

keusmallista. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (2013) Summa-arvomenetelmän taulukon mu-

kaan metsämaan arvon arvioidaan olevan Kainuussa 220 €/ha. Vahinkoarviossa metsämaan maapoh-

jan arvona on kuitenkin käytetty 500 €/ha ja vettymisestä aiheutuvana vahinkokertoimena 0,23. Las-

kelmassa vettymisvahinkokerroin on saatu maan suhteellisen arvon muutoksena, kun maan suhteel-

liseksi arvoksi nykyisessä ja tulevassa MW-tasossa oletetaan 0 % ja nykyisen ja tulevan vettymis-

vyöhykkeen ylärajalla 100 % (maan suhteellinen arvo kasvaa lineaarisesti MW-tason 0 %:sta vetty-

misvyöhykkeen ylärajan 100 %:iin). 

Kongasjärvellä hankkeesta syntyy laskennallista vahinkoa pohjapatorakenteiden alle jäävästä alu-

eesta. Alueet on rajattu kiinteistökohtaisesti liitteen 4 asemapiirrokseen. Pysyvästi rakenteiden alle 

jäävästä alueesta vahinko lasketaan vesilain mukaisesti 1,5-kertaisena. Pohjapato rakennetaan kahden 

kiinteistön omistamille maa- ja vesialueelle. Vahinkoarviolaskelmassa rantojen maa-alueen ja vesi-

alueen arvoksi on arvioitu 500 €/ha. Tiloittain pohjapatorakenteiden alle jää pysyvästi maa- ja vesi-

aluetta seuraavan erittelyn mukaisesti: 

kiinteistötunnus pinta-ala (m2) vahinko/500 €/ha vahinko 1,5 kertaiseksi korotettuna 

620-876-7-0 380 19 28,5 

620-405-30-1 250 12,5 18,75 

yhteensä 630 31,5 47,25 

 

Laskennallinen vahinko on vesilain mukaisesti puolitoistakertaisena korotettuna yhteensä 47,25 eu-

roa. Kiinteistö 620-876-7-0 on hakijan vesialuetta. Kiinteistölle 620-405-30-1 esitetään maksetta-

vaksi korvaus erittelyn mukaisesti. Mahdolliset työaikaiset vahingot korvataan erikseen. 

Työmaatiestä aiheutuva haitta maanomistajalle on tilapäinen ja vähäinen, joten siitä ei esitetä kor-

vauksia maksettavaksi. 

Tilakohtainen vahinkoarviokartta- ja taulukko pysyvästi veden alle jäävistä ja vettyvistä maa-alueista 

sekä pohjapadon alle jäävästä maa-alueesta on esitetty liitteessä 7.1 ja 7.2. Hakija on saanut osalta 

rantakiinteistöjen omistajilta suostumukset hankkeen toteuttamiseksi. Suostumuksensa antaneille 

kiinteistöjen omistajille ei esitä korvauksia maksettavaksi. Muilta osin korvaukset maksetaan kiin-

teistöjen omistajille vahinkoarvion mukaisesti, mutta pieniä, alle 10 euron korvauksia ei esitetä mak-

settavaksi. Hankkeesta tehdyt suostumukset ovat liitteenä 8. Lisäksi rakennettujen kiinteistöjen osalta 

virkistyskäyttöhyötyjen ja kiinteistön arvon nousun arvioidaan olevan suurempia kuin haittojen, jol-

loin niiden osalta ei esitetä korvauksia maksettavaksi. 

7 OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET 

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston lupa pohjapadon raken-

tamiseksi sekä keskivedenkorkeuden nostamiseksi, johon liittyen tarvitaan pysyvä käyttöoikeus poh-

japadon alle jääviin sekä keskivedenkorkeuden nousun johdosta veden alle jääviin alueisiin seuraavan 

taulukon mukaisesti: 

kiinteistötunnus pysyvästi pohjapadon alle (m2) 
620-405-30-1 250 

yhteensä 250 
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kiinteistötunnus pysyvästi veden alle (m2) 

620-405-144-12 9 

620-405-144-13 18 

620-405-144-14 11 

620-405-144-16 4 

620-405-144-17 2 

620-405-144-18 12 

620-405-144-30 203 

620-405-144-33 4 

620-405-144-4 3 

620-405-144-5 5 

620-405-29-46 728 

620-405-29-50 13 

620-405-29-51 235 

620-405-29-55 16 

620-405-30-1 24 

620-405-30-14 6 

620-405-30-15 11 

620-405-30-6 4 

620-405-31-50 6 

620-405-31-56 3 

620-405-31-57 5 

620-405-31-58 6 

620-405-31-59 3 

620-405-31-64 1 

620-405-31-68 6 

620-405-31-69 181 

620-405-32-25 17 

620-405-32-27 9 

620-405-32-28 13 

620-405-32-29 11 

620-405-32-30 5 

620-405-32-31 18 

620-405-32-34 45 

620-405-32-35 6 

620-405-32-38 11 

620-405-32-4 87 

620-405-32-41 11 

620-405-32-42 11 

620-405-32-46 1 

620-405-32-48 108 

620-405-32-49 57 

620-405-32-5 23 

620-405-32-51 22 

620-405-32-53 1 

620-405-32-55 8 

620-405-32-57 10 

620-405-32-62 5 
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620-405-32-63 51 

620-405-32-67 30 

620-405-32-68 8 

620-405-32-69 2 

620-405-32-71 7 

620-405-32-72 2 

620-405-32-79 4 

620-405-32-81 1 

620-405-32-82 42 

620-405-32-83 5 

620-405-32-84 22 

620-405-34-10 3 

620-405-34-11 31 

620-405-34-12 3 

620-405-34-16 2 

620-405-34-3 6 

620-405-34-6 3 

620-405-36-10 4 

620-405-36-13 6 

620-405-36-15 64 

620-405-36-3 2 

620-405-36-4 1 

620-405-36-7 3 

620-405-36-8 1 

620-405-43-11 18 

620-405-43-3 9 

620-405-43-7 8 

620-405-43-9 136 

620-405-876-10 501 

620-405-876-2 195 

620-405-876-3 385 

620-405-878-32 6 

620-405-878-33 8 

620-412-878-1 97 

620-876-7-0 2444 

620-878-1-1 71 

620-893-12-1 612 

620-895-1-9035 3 

yhteensä 6794 

Veden alle jäävien alueiden omistajilta – joista osa sijoittuu hakijan omistamalle vesialueelle – on 

76,2 %:lta kaikista veden alle jäävistä alueista kiinteistöjen omistajilta kirjallinen suostumus hank-

keeseen, jolloin 6 luvun 5 §:n mukainen ehto täyttyy. 

Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hankkeesta yleiselle ja yksityiselle edulle 

saatavat hyödyt ovat huomattavat verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyk-

siin. 
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Hanke on myös yleisen tarpeen vaatima, yleisen virkistyskäytön kuten veneilyn, kalastuksen ja vesi-

retkeilyn osalta. Lisäksi tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä myös alueiden kuivuusongelmat 

tulevat lisääntymään, jolloin järven nykyiset ongelmat voivat vaikeutua entisestään. Vedennoston 

myötä siltä voidaan kuitenkin suojautua paremmin. 

LUPAEHTOESITYS 

Toimenpiteet ja niiden toteutus 

1. Kongasjärven pohjapato on rakennettava hakemussuunnitelman ”Kongasjärven pohjapato, 

Puolanka” liitteenä olevien ”Kongasjärven pohjapato, Puolanka. Pohjapadon asema- ja leik-

kauspiirrokset” periaatteiden mukaisesti. Työt on toteutettava muutenkin hakemussuunnitel-

massa esitetyllä tavalla. Kaikki korkeudet on verrattava N2000-korkeusjärjestelmään. 

Kongasjärven keskivedenkorkeus saadaan nostaa tasoon N2000+167,72 m. 

Tarkka kuvaus toteutuneesta rakenteesta, mukaan lukien mahdolliset piirustukset, valokuvat 

ja mittaustiedot, on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Lapin ELY-keskuksen Pohjois-

Suomen kalatalouspalveluille. 

2. Luvan saajan on huolehdittava pohjapadon ja vedenkorkeusasteikon kunnossapidosta.  

 

3. Kainuun ELY-keskus voi hyväksyä suunnitelmiin sellaisia toteuttamisen kannalta välttämät-

tömiä vähäisiä muutoksia, jotka eivät lisää haitallisia ympäristövaikutuksia tai vaikuta haital-

lisesti toisen oikeuteen tai etuun. 

 

4. Luvan saajalle myönnetään pysyvä käyttöoikeus rakentamista, kunnossapitoa ja käyttöä var-

ten hakemussuunnitelman liitteessä 4 – asema- ja leikkauspiirustukset esitetyille käyttöoi-

keusalueille. 

Käyttöoikeusalueiden rajat maa-alueella on merkittävä maastoon ennen pohjapadon rakenta-

mistöiden aloittamista. 

Luvan saajalla on oikeus kulkea kiinteistöjen 620-405-144-30 ja 620-405-30-1 kautta pohja-

padon rakentamista varten. 

5. Suunnitelmassa mainitut työt on suoritettava siten, ettei niistä aiheudu sellaista vahingollista 

seurasta, joka kohtuullisin kustannuksin on estettävissä. Työt on tehtävä siten, että niistä ai-

heutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä hankealueen kiinteistöjen muulle käytölle. 

6. Vesistön samentumisesta kalastolle ja kalastukselle sekä rannan käytölle mahdollisesti aiheu-

tuvat haitat on työn suunnittelulla pyrittävä rajaamaan mahdollisimman vähäisiksi. Rakenta-

mistyöt on pyrittävä tekemään mahdollisimman kuivana aikana.  

7. Työstä mahdollisesti aiheutuvat välittömästi ilmenevät vahingot ovat viipymättä korvattava 

vahingonkärsijöille. 

8. Rakentamistöiden valmistuttua mahdolliset rakennusjätteet on vietävä asianmukaiseen käsit-

telypaikkaan sekä rakennuspaikat ja niiden ympäristö on siistittävä ympäristöön sopiviksi. 

9. Mikäli hankkeesta aiheutuu sellainen vahinko, haitta, tai muu edunmenetys, jota lupaa myön-

nettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaan vastuussa, eikä 
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asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hake-

muksella aluehallintovirastossa. 

10. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on 

tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetyt käyttöoikeuden raukeavat.  

Tarkkailu 

11. Hankkeen työnaikaisia vesistövaikutuksia on tarkkailtava hakemussuunnitelman mukaisesti. 

Kainuun ELY-keskus voi tarvittaessa tarkentaa tarkkailua.  

Ilmoitukset 

12. Luvan saajan on ilmoitettava töiden aloittamisesta 30 päivää etukäteen kirjallisesti Kainuun 

ELY-keskukselle, Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluille, Puolangan 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille 

hankealueen maa- ja vesialueiden omistajille. 

13. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, 

Kainuun ELY-keskukselle, Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluille 

sekä Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 60 päivän kuluessa työn päättymi-

sestä lukien. 
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