SAATEKIRJE
Kongasjarven pohjapatohanke

Kongasjarven rantakiinteiston omistajalle

Hankkeen tausta ja suunnitelma

Véyryla-Kongaksen osakaskunta on marraskuussa 2024 laittanut vireille hankkeen
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kongasjarven pohjapadon rakentamisesta
jarven vesikorkeuksien nostamiseksi. Hankkeen paatavoite on ollut kesdajan
alivesikorkeuksien nostaminen. Tarkoituksena on saattaa jarven vedenkorkeudet
lahemmaés alkuperdisid luonnontilaisia, jossa ne ovat olleet ennen uittoperkauksia.
Koska mittauksia alkuperdisista vedenkorkeuksista ei ole, niin suunnitelmassa ja
vesilain ndkokulmasta lahtokohtana on tdmanhetkinen tilanne. Koska hankkeen myota
myo6s keskivedenkorkeudet nousevat, hanketta késitellddn keskivedenkorkeuden
nostamisen nimikkeella.

Hankkeeseen pyydettiin rantakiinteistbjen omistajilta suostumuksia vuosina 2023-
2024. Tuolloin pohjapadosta ei kuitenkaan ollut vielda mitoituslaskelmaa tai
suunnitelmaa.

Suunnittelutoimisto Maveplan Oy on laatinut Kongasjarven pohjapadosta suunnitel-
man, joka valmistui 13.11.2024. Suunnitelma on nahtdvilla osoitteessa:
https://www.vayrylakongas.fi/

Suunnitelman mukaisesti pohjapadon myota vedenkorkeuksien muutokset olisivat
seuraavan taulukon mukaiset (suunnitelman sivu 14):

Tunnusluku [N2000 +m] tuleva nykyinen erotus
HW2000-2023 +168.31 +168.22 +0,09
MHW +168.08 167,98 +0,10
MW +167.,72 +167,54 +0,18
MWgess +167,72 +167.57 +0,15
MNWiess +167.65 +167.45 +0,20
MNW +167.61 +167.42 +0,19

NW +167,56 +167.39 +0,17


https://www.vayrylakongas.fi/

Jossa,

HW ylivesi, ylin vesikorkeus, eli korkein ylivesi jakson aikana
MHW keskiylivesi, eli jakson vuosien ylivesilukemien keskiarvo
MW keskivesi, eli jakson kaikkien havaintojen keskiarvo

MWieszs  Kesé-elokuun keskivesi

MNW,ess Kesa-elokuun keskialivesi

MNW keskialivesi, eli jakson vuosien alivesilukemien keskiarvo
NW alivesi, alin vesikorkeus jakson aikana

Ohessa on vedenkorkeuden muutoksista myds havainnekuva.

Kesdajan virkistyskdyton kannalta keskeiset lukemat ovat kes&ajan keskialiveden
nousu +20 cm ja kesdajan keskiveden nousu +15 cm, joiden nousu parantaa jarven
kayttda mm. veneilyn, kalastuksen ja uinnin kannalta. Tulevan kesdaikaisen MNW:n
ja MW:n ero on 7 cm, kun nykyinen vastaava ero on 12 cm, eli pohjapadon mydta
my0ds vedenkorkeuden vaihtelu véhenee, joka on positiivista.

Lisaksi keskimé&arainen tulvakorkeus nousisi +10 cm ja suurin tulvakorkeus +9 cm ta-
soon N2000+168,31 m. Suunnitelman yhteydessa tehtyjen mittausten ja arvioinnin pe-
rusteella tulvakorkeuksien nousu ei aiheuttaisi uusia haittoja, sillé tulvakorkeuksien
vaikutusalueella olevat muutamat venevajat ja laituri ovat jo nykyistenkin tulvakor-
keuksien vaikutuksen piirissa.

Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston perusteella rantatonttien piha-alueet ovat
riittdvan korkealla, ettd hankkeesta ei aiheudu pihoille kasvillisuuden osalta vettymis-
haittaa.

Hankkeen tilanne

Aluehallintovirasto on hakemuksen tdydennyspyynnossadn tammikuussa 2025
pyytanyt osakaskuntaa hankkimaan rantakiinteistdjen omistajilta suostumukset
hankkeeseen vield uudestaan valmistuneen suunnitelman mukaisesti.

Vesilain mukaisesti keskivedennostohankkeella luvan myéntamisen edellytyksend on,
ettd vahintdan 75% veden alle jadvien maa-alueiden omistajista ovat antaneet kirjalli-
sesti suostumuksensa vedenkorkeuden nostamiseen. Vesilain mukainen, keskiveden-
korkeuden nousu on suunnitelman mukaisesti +18 cm. Keskivedenkorkeuden nousu
tassa tapauksessa tapahtuu veden nykyisella vaihteluvydhykkeella rantatdrmassa, eika
se siten todellisuudessa vahenné rantakiinteistdjen kayttokelpoisen ranta-alueen pinta-



alaa. Veden alle jdava alue on osoitettu suunnitelman karttaliitteessa 7.1. Tasté alueesta
36 % sijoittuu hakijan, Vayryla-Kongaksen osakaskunnan alueelle.

Edellisellda suostumuskyselykierroksella 2023-2024 suostumuksia saatiin kerattya
riittdvasti ja vaadittu 75% tayttyi, eli hankkeelle olisi tdman perusteella riittavasti
kannatusta.

Lupakasittelyn aikataulu ja suostumusten antaminen

Jokaisen hanketta puoltavan rantakiinteiston, jokaisen omistajan tulee allekir-
Joittaa suostumus. Rantakiinteist6ilta tarvitaan suostumukset mahdollisimman
pian, jotta lupakasittely voi edeta ja jotta hankkeelle voidaan lupa myontaa. Mi-
kali suostumuksia ei saada riittavaa maaraa, lupahakemus raukeaa ja hanke jaa
toteuttamatta. Taman vuoksi pyydamme lahettamaan suostumuksenne mahdol-
lisimman pian tdman saatekirjeen saatuanne. Takaraja suostumuksen lahettami-
selle on 15.4.2025. Mikali jostain syysta teill& ei ole mahdollisuutta suostumusta antaa
ennen em. paivamaarad, mutta kannatatte hanketta ja haluaisitte kuitenkin suostumuk-
sen antaa, olkaa yhteydessa osakaskunnan yhteishenkil6ihin puhelimitse.

Suostumukset pyydetddn toimittamaan joko mukana tulevassa paluukirjeessa, tai
sahkopostilla osoitteeseen ari.heikkinen21@gmail.com tai
sahkotyo@sahkotyovaisanen.fi

Hankkeen osalta osakaskunnan yhteyshenkildiné toimii:

Ari Heikkinen Heikki Véisanen

tyoryhmaén johtaja tyoryhman jasen/rahastonhoitaja
Véayryla-Kongaksen osakaskunta Véyryl4d-Kongaksen osakaskunta
040 501 6862 0400 292 255
ari.heikkinen21@gmail.com sahkotyo@sahkotyovaisanen.fi

Suunnitelmaan ja teknisiin kysymyksiin liittyen yhteyshenkilon& toimii:

DI Lauri Keskitalo
Maveplan Oy

040 546 9409
lauri.keskitalo@maveplan.fi
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